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Produkthaftpfl icht / Bemerkungen zur Anwendung
Wird die korrekte Auswahl und Anwendung der Habasit-Produkte nicht von einem autorisierten Habasit-Verkaufsspezialisten empfohlen, 
ist der Kunde für die korrekte Auswahl und Anwendung der Habasit-Produkte verantwortlich, einschliesslich des damit verbundenen Bereichs der 
Produktsicherheit.
Alle Angaben / Informationen haben empfehlenden Charakter; sie werden als zuverlässig erachtet, für ihre Richtigkeit oder Eignung für besondere 
Anwendungsarten werden jedoch keinerlei Zusicherungen abgegeben oder Garantien oder Verpfl ichtungen übernommen.  Die hier gemachten Angaben 
basieren auf Laborversuchen unter Standardbedingungen mit Einrichtungen für Tests im kleinen Massstab, die nicht unbedingt den Produktionsbedingungen 
bei industrieller Anwendung entsprechen. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können zu kurzfristigen Änderungen ohne Vorankündigung führen.
DA DIE HABASIT UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINEN EINFLUSS AUF DIE GEBRAUCHSBEDINGUNGEN HABEN, KÖNNEN WIR KEINERLEI 
HAFTUNG ÜBERNEHMEN WAS DIE EIGNUNG UND GEBRAUCHSFÄHIGKEIT DER HIER ERWÄHNTEN PRODUKTE BETRIFFT. DIES GILT AUCH FÜR 
DIE PRODUKTIONS-ERGEBNISSE / DIE PRODUKTIONSMENGE / DIE FABRIKATION VON WAREN SOWIE FÜR MÖGLICHE MÄNGEL, SCHÄDEN, 
FOLGESCHÄDEN UND WEITERGEHENDE AUSWIRKUNGEN. 
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Beschichtungen, Profi le und andere Anpassungen auf Transport- und Zahnseite der HabaSYNC®-Zahnriemen 
können die Leistung Ihrer Anwendung für Transport oder lineare Positionierung optimieren.

Eine Vielzahl von Beschichtungen aus verschiedenen Materialien mit besonderen Eigenschaften bieten ein 
umfassendes Spektrum für den Transport Ihrer Produkte. Thermisch aufgeschweißte oder mechanisch befestigte 
Profi le sorgen für einzigartige Möglichkeiten bei der Positionierung. Durch gezielte Bearbeitung der Oberfl ächen 
und Profi le kann die Anpassung des Riemens auf Ihre Anforderungen noch weiter verbessert werden.

Löcher zur Vakuumansaugung, Taschen zur Erkennung von Produkten und Rückständen, Aussparungen für 
die Produktverarbeitung sowie Quernuten zum seitlichen Beladen des Riemens sind nur einige der möglichen 
Bearbeitungsschritte. Habasits umfassende Investitionen in automatisierte Prozesse garantieren Produkte von 
beständig hoher Präzision.

Ihre Anforderungen Unsere Lösung Konfektionierung

Exakte Riemenführung für schmale oder 
seitlich belastete Riemen

Keilleisten Längsprofi le auf der Zahnseite führen den Riemen 
zuverlässig

Produktpositionierung: Anordnung mit 
bestimmten Abständen oder Schieben 
und Heben

Profi le Thermisch aufgeschweißt oder mechanisch auf der 
Transportseite befestigt

Ruhigerer Lauf Polyamid Polyamidgewebe (PT) auf der Zahnseite

Beseitigung statischer Aufl adung Antistatisches Gewebe AA-Gewebe auf Zahn- und Transportseite

Produkttransport verursacht Reibung, 
Ablösung, Stoß- und Verschleißbelastung

Unterschiedliche 
Materialarten und 
Oberfl ächenstrukturen

Transportseite wird mit Beschichtung versehen. 
Diese wird extrudiert, laminiert oder mit Klebstoff 
aufgebracht; je nach Materialauswahl

Schneller Wechsel unterschiedlicher 
Formen und Positionen von Profi len

Mechanische Befestigung 
von Einlegeschienen

Einfräsen von Nuten in die Zähne, zur Befestigung 
von Einlegeschienen 

Präzise Dickentoleranz, Anpassung der 
Oberfl ächenbeschaffenheit

Schleifen Oberfl ächenanpassung auf der Transportseite

Rillen und Konturen für speziellen Trans-
port, Wasserablauf oder als Befesti-
gungsmöglichkeit

Fräsen Entsprechende Bearbeitung der Beschichtung

Schonende und sichere Produkthandha-
bung, Taschen und Halter für Produkte

Schneiden von Vertiefungen 
und Lamellen

Bearbeitung der Transportseite

Perforation für Vakuumanwendungen; 
Löcher für mechanische Befestigungen

Stanzen Präzise Lochungen auf der Transportseite

Schneller und einfacher Riemenwechsel 
ohne Demontage der Anlage

Hinge Joint Zum Patent angemeldetes mechanisches 
Endverbindungsverfahren

Einleitung
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Für die Anpassung eines HabaSYNC® Standardzahnriemens zur Optimierung Ihrer Transportanlage gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten. Habasit bietet ein breites Spektrum an Konfektionierverfahren und Materialien zur 
Erfüllung selbst außergewöhnlicher Anwendungsanforderungen.

Eine große Auswahl an Beschichtungsmaterialien bietet die passenden Reibeigenschaften für ein effektives 
Handling Ihrer Produkte. Die Auswahl des Beschichtungsmaterials und der Oberfl ächenstruktur hängen von 
Ihren spezifi schen Anforderungen und den Materialeigenschaften des Produkts ab.

Zahnriemen mit Beschichtungen werden bei den verschiedensten Anwendungen eingesetzt und zeichnen sich 
unter anderem durch folgende Merkmale aus:

• Abriebfestigkeit
• Komprimierbarkeit
• Leichte Produkt-Ablösung
• Elektrostatische Entladung – antistatische Eigenschaften
• Lebensmitteltransport geeignet
• Schonender Transport
• Hitzebeständigkeit
• Hoher oder geringer Reibwert
• Schwingungsdämpfung
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Profi le können auf den Riemen aufgeschweißt oder mechanisch befestigt werden, um den Transport oder die 
Produktpositionierung zu erleichtern. Profi le sind Konstruktionslösungen für ein- und mehrspurige Förderlinien, 
bei denen die Produkte perfekt synchronisiert zugeführt werden müssen. Zum Sortieren, Trennen, Zuführen 
und Teilen oder Transportieren von Produkten können Profi le in kundenspezifi scher oder Standardform 
aufgebracht werden.

Thermoplastische Profi le werden auf die Transportseite der HabaSYNC® Zahnriemen geschweißt, um bestimmte 
Transportaufgaben zu erfüllen. Unsere Standardprofi le bestehen aus TPU der Härte 92 Shore A – dem gleichen 
Material aus dem auch unser Standard-Grundriemen gefertigt wird. TPU-Materialien mit anderen Härten sind 
auf Anfrage verfügbar.

Thermoplastische Profi le werden entweder extrudiert, spritzgegossen oder gefräst. Dies hängt von der 
gewünschten Form, Abmessung und Menge ab.
Wir fertigen auch spezifi sche Profi le gemäß Ihren Anforderungen. Wenden Sie sich für die Bestimmung der 
für Ihre Anwendung geeigneten Form, Größe und Fertigungsart an Ihren Habasit Partner vor Ort.

Zudem bieten wir mechanische Einlegeschienen, welche in den Zahn eingesetzt werden. Dadurch können 
Profi le einfach auf dem Zahnriemen verschraubt werden.
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Integrierte Führungsleisten und aufgeschweißte keilförmige Riemenführungen sind zur Unterstützung eines 
einwandfreien Geradeauslaufs verfügbar.

Die Riemenführung wird auf der Zahnseite des Zahnriemens aufgebracht. Dies sorgt für die korrekte Führung 
des Riemens bei Anwendungen, in denen lange und schmale Riemen zum Transport der Produkte verwendet 
werden. Riemenführungen werden auch häufi g bei seitlicher Beladung eingesetzt, bei der sich der Riemen in 
Bezug auf seine Bewegungsrichtung seitlich verschieben kann.

Die Riemenführungen können direkt mit dem Zahnriemen extrudiert und mit Kerben bzw. Längsrillen versehen 
sein, um eine maximale Flexibilität um die Rollen zu gewährleisten. HabaSYNC® Standardriemenführungen 
sind aus weißem thermoplastischem Polyurethan mit einer Härte von 92 Shore A verfügbar.

Modifi kationen auf Transport- und Zahnseite der HabaSYNC® Zahnriemen können die Leistung Ihrer 
Anwendung für Transport oder lineare Positionierung weiter optimieren. Durch Schleifen und Stanzen lassen 
sich unsere Zahnriemen auf vielseitige Weise exakt an Ihre jeweiligen Anwendungsbedürfnisse anpassen. 
Auch Lochungen und beidseitige Fräsungen sind nach Ihren Vorgaben umsetzbar und unterstützen die 
optimale Funktionalität der Riemen.
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Zum Patent angemeldet: Hinge Joint - die mechanische Zahnriemen-Endverbindung

Bei zahlreichen synchronen Transportanwendungen ist ein häufi ger Austausch der Zahnriemen erforderlich. 
Mit dem neuen mechanischen Hinge Joint-Endverbindungssystem von Habasit ist diese Aufgabe ein Leichtes.
Die HabaSYNC® Hinge Joint wurde für den schnellen und unkomplizierten Wechsel installierter Zahnriemen 
entwickelt. Die Montage und Demontage mit dieser einfachen Methode verkürzt die Stillstandzeiten beim 
Riemenwechsel erheblich.

Das Edelstahlscharnier ist vollständig in die Enden des auf Länge zugeschnittenen Riemens integriert. 
Die Enden werden zusammengeführt, mit einem Metallstift fest verbunden und schon ist der Riemen 
betriebsbereit. Somit sind für den Einbau von Ersatzriemen weder eine Demontage der Anlage noch 
umständliche Endverbindungsverfahren vor Ort erforderlich.

Bei der Riemeninstallation mit der Hinge Joint Endverbindung bleiben alle Zähne lückenlos erhalten. Auf der 
Transportseite ist nur ein kleiner Schnitt sichtbar. Verschiedenste Modifi kationen sowie das Aufbringen von 
Beschichtungen oder Profi len sind wie gewohnt ohne Einschränkungen möglich.
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